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Airfil M-Pleat
Panelfilter

Användningsområde

•	 Effektivt luftfilter med insats av glasfiber eller 

syntetisk fiberduk formad till ett kompakt 

filterpaket med smältseparatorer. Används 

i luftbehandlingssystem i exempelvis skolor, 

kontor, läkemedels- och livsmedelsindustri. 

Fördelar

•	 Hög effektivitet

•	 Lång livslängd

•	 Låga driftskostnader

•	 Lätt och kompakt konstruktion

•	 Motståndskraftig mot höga temperaturer

•	 Ram av vattenresistent kartong

ISO 
16890:
2016

cardboard filters
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UltraPac

1. High efficiency
2. Long filter lifespan
3. Glass or synthetic nonwoven insert
4. Low operating costs
5. Resistant to high temperatures

ISO 16890 Class: ePM10 55%, ePM10 65%, 
 ePM1 60%, ePM1 70%, ePM1 80%
*Final pressure drop derived from 
the filter test standard: 300 Pa 
EN 779:2012 Class: M5, M6, F7, F8, F9
*Final pressure drop derived from 
the filter test standard: 450 Pa
Depth [D]: 25, 48, 96, 130 mm
Temperature resistance: <80oC

Filtration material: insert made of glass or synthetic 
nonwoven (100% polypropylene), formed into 
filter packs in minipleat technology with hot melt 
separators. 

Casing: cardboard coated with foil, galvanized steel, 
stainless steel, or plastic.

Optional: in steel frame filters protective mesh on 
both sides, 25 mm flange on one side; seal

Application: wherever the highest air purity is 
required; used in pharmaceutical, electronic, medical 
and food industries.

* The final operating pressure drop of the filters should be checked in the 
technical documentation or consulted with the manufacturer of the equipment  
being operated.

Egenskaper

Testade och klassificerade enligt:	 ISO 16890:2016

Media: 	 Glasfiber eller syntetisk fiberduk

Ram: 	 Vattenresistent kartong

Tillval: 	 Filter med stålram och skyddsnät  
	 på båda sidor, 25 mm  
	 tätningsfläns på ena sidan

Slutligt tryckfall: 	 300 Pa

Högsta temperatur vid kontinuerlig drift: 	 <80 °C


