4\ AIRFIL

Filtermedia

Airfil Pads synthetic adh

ISO
16890: el
2016 53438

Anvindningsomrade

« Kan exempelvis anvandas som takfilter i
lackboxar eller som filter for att skydda
elektronik i telekommunikationsskap.

Foérdelar

*  Syntetisk fiberduk av 100% polyester
«  Hég dammupptagningsférmaga

e Lagt tryckfall

e Lang livslangd

* Laga driftskostnader

*  Motstandskraft mot fukt

* Flamskyddande (F1 enligt DIN 53438)

Airfil Sweden AB

Egenskaper
Uppfyller: ISO 16890 : 2016
Klass: ePM10 50%
Media: Syntetiskt
Slutligt tryckfall* : 200 Pa
Tjocklek: 22 mm
Nominell bandbredd: 900 m3/h/m?
Flbdeshastighet: 0,25 m/s
Genomesnittlig filtreringseffektivitet(E,): 41%
Initial filtreringshastighet (A ): 89%
Genomesnittlig filtreringsgrad (A ): 95%
Initialt tryckfall: 22 Pa
Tilldten relativ luftfuktighet: 100%
Dammupptagningsférmaga: 380 g/m?2

*) Slutligt drifttryckfall for filtret bér kontrolleras i
den tekniska dokumentationen eller konsulteras
med tillverkaren av den utrustning som anvands.
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