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Airfil kilrem
Kilremmar

Vi levererar Contitechs kompletta program av 

remmar där den nyutvecklade blå kilremmen 

från Contitech - CONTI-V FO PIONEER - är den 

starkaste remmen på marknaden. Denna lagerförs 

i profilerna XPZ, XPA, XPB och XPC upp till 3000 

mm längd.

DIN
2215

DIN 
7753

 

Tandade råkantskurna remmar i profilerna XPZ, 
XPA, XPB, XPC upp till 3000 mm längd

Antistatisk enligt ISO 1813 och satskonstant  
från 1000 mm

30-50% högre effektöverföring jämfört med 
traditionella råkantskurna remmar

EPDM materialet tål temperaturer från -40 °C upp 
till +130 °C

 

Vävomslutna klassiska remmar i profilerna Z, A, B 
och C från 3000 mm längd

Kraftiga vävlager

Tillverkad i naturgummi för temperaturer upp till 
70°C

 

Vävomslutna släta kilremmar från 3000 mm längd

Dubbla vävlager och förstärkt polyesterkord ger 
lång livslängd och reducerat underhåll

Mer än 40% högre effektöverföring jämfört med 
traditionella vävomslutna remmar

Tillverkad i kloropren för temperaturer upp till 
90°C

 

Standard Multirib/Poly-V program i profilerna PJ, 
PK, PL, PM

Kan användas med små skivor och stora 
utväxlingar

PL och PM finns även i ett förstärkt utförande med 
kevlarkord

PJ finns med elastisk kord för rullbanedrifter

CONTI-V FO PIONEER enligt DIN7753

Egenskaper

CONTI-V enligt DIN2215

CONTI-V ADVANCE (f.d. TLP) enligt DIN7753

CONTI-V ADVANCE (f.d. TLP) enligt DIN7753

 

Tandade råkantskurna remmar i profilerna ZX, ZA, 
ZB, ZC upp till 3000 mm längd

Fiberförstärkt gummi med hög friktion

Tandprofilen tillåter små skivdiametrar ned till 
Ø45.

30% högre effektöverföring jämfört med 
motsvarande vävomslutna remmar

CONTI-V FO enligt DIN2215


