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Airfil Filterskåp för påsfilter
Filterskåp

Användningsområde

•	 Airfil Filterskåp är ett kanalfilterskåp för 

påsfilter. Filterskåpen kan modulbyggas med 

flera filtersteg och tillverkas som standard i 

två längder 600 mm och 850 mm. Dessa 

levereras i oisolerat enkelväggsutförande 

och är utrustade med låsbar gavelhängd 

servicelucka på vänster eller höger sida. Två 

tryckmätningsnipplar ingår som en integrerad 

del av skåpet.

Fördelar

•	 Tillverkas i kundanpassat utförande

•	 Lång livslängd

•	 Korrosivitetsklass:

	 - Varmförzinkad stålplåt C2

	 - Aluzinkplåt C4

•	 Lätt och kompakt konstruktion

•	 Avsett för att skapa god luftkomfort 

EgenskaperEgenskaper

Mätuttag: 	 2 st

Media: 	 Avsett för Påsfilter eller kompakt  
	 filter med 25 mm ram och låsbar skena

Rekommenderat flöde per helmodul 
(592 x 592 mm):  	 3400 m3/h

Tillval:	 Förfilterskena för panelfilter 
	 Manometer 
	 Konad övergång

Standardlängder: 	 850 mm för längre påsfilter 
	 600 mm för kortare påsfilter

Anslutningar:	 PG / Fläns

Material: 	 Galvat, Aluzink, Rostfritt, Syrafast stål

 

Exempel på utföranden

1500x1500    	 4 st helmoduler och 2 st halvmoduler

1200x1200   	 4 st helmoduler

1200x600     	 2 st helmoduler

900x600     	 2 st helmoduler och 1 st halvmodul

600x600    	 1 st helmodul

600x300     	 1 st halvmodul


