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Ramar

Airfil Montageram

Anvindningsomrade Egenskaper

*«  Montageram till pasfilter, kompaktfilter eller

panelfilter Ram: Galvaniserad
.  Gor det majligt att skapa filtersektioner i Packning: Ingar
luftbehandlingsenheter eller stora filtervaggar. Levereras med cellfixeringssats: 23 - 47 mm
(75 - 97 mm pa begaran)
Fordelar

*  Modular design som kan anpassas efter behov

*  Snabb, enkel och lackagesaker installation av
filter i montageramen

*  Monteringssatser mdjliggodr installation av filter
med tjocklekar 23 - 97 mm

Vi férbehaller oss ratten att &ndra tekniska specifikationerna

utan féregdende avisering. © Airfil Sweden AB, 2023
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Ramar | Airfil Montageram

Tekniska data

Airfil Montageram gavlaniserad plat
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Dimensioner (mm) Filtermedia
Bredd (B) Hojd (H) Ramtjocklek (R) Bredd (B) Hojd (H)
305 305 75 287 287
305 610 75 287 592
508 610 75 490 592
610 610 75 592 592
305 910 75 287 892
508 910 75 490 892
610 910 75 592 892

Airfil Montageram rostfritt stal

Dimensioner (mm) Filtermedia
Bredd (B) Hoéjd (H) Ramtjocklek (R) Bredd (B) Héjd (H)
305 305 75 287 287
305 610 75 287 592
508 610 75 490 592
610 610 75 592 592
305 910 75 287 892
508 910 75 490 892
610 910 75 592 892
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