
PMS186C
R:210  G:16  B:52 
C:11  M:100 Y:85  K:2 

PMS287
R:0  G:54  B:152
C:100  M:83 Y:16  K:5 

6                     1       2       1                     12

6

1

2

1

12
Norsktillverkat

e�ex

PRODUKTGUIDE  
Utgåva 4  /  Reglo AS

KVALITETSLÖSNINGAR FÖR  

 PROCESSVENTILATION



Om du bara behöver ventilation för en använ-
dare, till exempel en svetsare, så kan du välja en  
mobil enhet som MB-190. Vid större behov kan 
en SP-fläkt och ett FU-filter användas för upp till 
52 användare.

Vid ännu större behov kan flera enheter installeras  
parallellt. Här finns det inga begränsningar, det 

•	Minskad sjukfrånvaro

• Ökad produktionstakt

• Förbättrad produktionskvalitet

• Minskade rengöringskostnader

• Minskad miljöpåverkan

• Ökad trivsel på arbetsplatsen

• Uppfyller arbetsmiljölagens nu gällande 
	 krav för heta arbeten

VARFÖR PROCESSVENTILATION?

HUR SKYDDAR JAG OPERATÖREN?

HUR MÅNGA ANVÄNDARE SKA ANVÄNDA PROCESSVENTILATIONEN SAMTIDIGT?

FRÅGA OSS – VI HJÄLPER ER ATT HITTA RÄTT LÖSNING

Vår arbetsmetodik, steg för steg:
1.	Undersökning av kundens behov av processventilation

2.	Planering och utformning av den bästa lösningen

3.	Installation av anläggningen

4.	Anläggningen testas och kontrolleras så att den är 
	 korrekt kalibrerad och fungerar som den ska

5.	Utbildning tillhandahålls för att säkerställa korrekt och 
	 problemfri användning av anläggningen

6.	Det erbjuds ett serviceavtal

Hälsoriskerna relaterade till svetsrök och luft-
föroreningar från olika produktionsprocesser är 
väldokumenterade.

Av denna anledning är sådana arbetsmiljöer strikt 
reglerade i Arbetsmiljölagen, för att skydda arbets- 
tagarens hälsa och säkerhet.

Man behöver inte välja mellan att ge personalen en 
bra arbetsmiljö och att uppnå affärsmässigt goda 
resultat.

Faktum är att en hälsosam arbetsmiljö bidrar till att öka 
produktionen och minska rengöringskostnaderna 
och sjukfrånvaron.

1. MINIMERA FÖRORENINGAR
Använd rätt svetsutrustning för jobbet och se till att 
materialen är rena från olja och korrosion etc. Detta  
är det första steget mot mindre föroreningar och  
en hälsosammare arbetsmiljö.

I vissa fall är inte processventilation vid källan 
vare sig möjligt eller praktiskt. Då är lösningen ett
lågvakuumsystem med svängarm, antingen med 
eller utan väggmonterade filter, kopplat till en  
lokal eller central fläktenhet. Att fånga upp 
föroreningar lokalt är återigen nyckeln till att  
undvika spridning till omkringliggande områden.

3. BEGRÄNSA SPRIDNING

Att montera processventilation och avlägsna  
föroreningar direkt vid källan är det bästa skyddet  
för arbetstagarens hälsa. Detta förhindrar att  
föroreningen når andningszonen och sprids i 
lokalen.

2. PROCESSVENTILATION VID  
FÖRORENINGSKÄLLAN

Andningsmasker eller annan lämplig skydds- 
utrustning krävs utöver allmän ventilation, 
såvida det inte är möjligt att använda lämplig  
processventilation.

4. SKYDDSUTRUSTNING

Systemen ventilerar ut rök, partiklar, vatten, ånga  
och damm.

När du har identifierat vad som ska ventileras är 
det lättare att peka ut vilket utsugssystem som 
passar bäst.

Vi tillhandahåller lösningar till bilindustrin, tung  
industri, varv, verkstad, livsmedelsindustrin, 
bagerier, pappersindustrin m.fl.

VAD SKA VENTILERAS?

HUR VÄLJER JAG RÄTT LÖSNING?
Antal 

använ-
dare 

Produkt Gas Rök, lätt 
damm

Damm, 
lätta  

partiklar

Medel-
stora 

partiklar

Tunga 
partiklar

Vatten 
och  

vätskor
Limning Svetsning, 

fint papper 
Polering, 

lätt slipning, 
kapning

Damm- 
sugning

Partikel- 
transport, 

stenhuggning

Avlägsnande 
av vatten 
och andra 

vätskor

Lågvakuum 1 Flexi X X
1 Superflex X X
1 Mobiflex X X
1 Wallflex X X

1 - 4 V-vifte fläkt för  
svängarm X X

Mellan-
vakuum

1 - 42 SM-fläkt + FU/F-filter 
kombinerat med 
svängarmar, bord 
och utsugshuv

X X X

Högvakuum 1 MB-190 X X X X X X
1 - 6 MB-300/500/1000 X X X X X X

1 - 52 SP-fläktar + FU-filter X X X X X X
1 - 52 SP-CCA enheter X X X X X X

Så här använder du tabellen:   
Steg 1. Bestäm vad som ska ventileras bort.
Steg 2. Bestäm hur många användare som ska använda anläggningen samtidigt.
Steg 3. Välj lämplig produkt.
Steg 4. Begär datablad för de föredragna produkterna med tillbehör, och inled dialog med återförsäljaren.          

finns bara möjligheter, och ett enda system kan  
användas till att lösa flera olika uppgifter samtidigt.

Våra erfarna medarbetare hjälper dig att hitta rätt 
lösning för era behov.

32



MB-190

MB-300

MB-500

MB-1000

MB-SERIEN  
 

Samtidiga användare 1

Kapacitet 200 m3/t

Vikt 16,5 kg

Ljudnivå 74 dB (A)

Andra fördelar • Två motorer
• Inbyggd filterrengöring
• Automatisk start/stopp-funktion
• 5 meter lång slang med adaptrar medföljer

 

 

Samtidiga användare 2

Kapacitet 300 m3/t

Vikt 87 kg

Ljudnivå 70 dB (A)

Andra fördelar • Automatisk filterrengöring
• Automatisk start/stopp-funktion
• 15 liters dammbehållare 

 
 

Samtidiga användare 4

Kapacitet 500 m3/t

Vikt 110 kg

Ljudnivå 73 dB (A)

Andra fördelar • Automatisk filterrengöring
• Automatisk start/stopp-funktion
• 25-liters dammbehållare 

 
 
 

Samtidiga användare 8

Kapacitet 1000 m3/t

Vikt 170 kg

Ljudnivå 75 dB (A)

Andra fördelar • Automatisk filterrengöring
• Automatisk start/stopp-funktion
• 25 liters dammbehållare
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MB-190

MB-300

MB-500

MB-1000

EFFEX högvakuumlösningar består av bärbara, 
mobila och stationära enheter. Dessutom tillverkar  
och levererar vi högkvalitativa filterenheter och  
tillvalsutrustning, såsom sugmunstycken, damm- 
sugningssatser och svängarmar.

Kombinationen FU-filter och SP-fläkt är mycket  
effektiv och ger ett högkvalitativt resultat. Vid behov  
av större filtreringskapacitet kan FU-filtren enkelt 
användas parallellt.

Lämpligt för ventilering av  
följande:  
• Rök
• Partiklar
• Damm
• Gas
• Ånga
• Vätska

EFFEX mobil  
svetsutsug 

EFFEX anläggning för  
processventilation

Obs! Enhetens kapacitet att hantera X antal samtidiga användare beror på vilken typ av munstycken/dammsugare som 
används. Se de särskilda databladen för de olika munstyckena med information om luftbehov.

Skanna QR-koden för att se video:
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SP-CS

SP-CC
FU-A filter
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SP-CS

SP-CC

SP-fläkt

SP-fläkt

FU-A filter

TYPISK HÖGVAKUUMINSTALLATION

støvsuger sveis slip

tilkoblingspunkt

VV-50

effex

FU filterenhet

SP 
avsugsstasjon

effex

effex
effex

effex

effex
effex

Dammsugare Svetsning

Anslutningspunkt

VV-50

FU-filter

SP-fläkt

Slipning, 
polering/
putsning

SP-CS KOMPAKT-ENHETER    
 

Samtidiga användare Upp till 52 användare

Luftflöde 830 - 5200 m3/t

Vikt 895 - 1574 kg

Övrigt • Väderbeständigt och ljudisolerat kabinett
• Unikt plan fläktkurva som levererar ett jämnt 
  undertryck oavsett antal användare
• Låg och självreglerande energiförbrukning
• Robust design
• Designad för enkel förflyttning med kran eller 
  gaffeltruck

 
SP-CC KOMPAKT-ENHETER
 

Samtidiga användare Upp till 52 användare

Luftflöde 1500 - 5200 m3/t

Vikt 970 - 1740 kg

Övrigt • Väderbeständigt och ljudisolerat kabinett
• Unikt plan fläktkurva som levererar ett jämnt 
  undertryck oavsett antal användare
• Effektiv filtrering (99,9 %)
• Låg och självreglerande energiförbrukning
• Robust design
• Designad för enkel förflyttning med kran eller 
  gaffeltruck

SP-FLÄKT 
 

Samtidiga användare Upp till 52 användare

Luftflöde 800 - 5200 m3/t

Vikt 385 - 1240 kg

Övrigt • Väderbeständigt och ljudisolerat kabinett
• Unik fläktenhet som levererar ett jämnt 
  undertryck oavsett antal användare
• Låg energiförbrukning
• Robust design

 

 
 
FU-FILTER 
 

Modell FU-A 20 FU-A 40 FU-A 60 FU-A 80

Filteryta (m2) 20 40 60 80

Tryckluftsförbrukning (l/min) 63 63 63 63

Behållarvolym (l) 40 40 40 40

Vikt (kg) 175 280 320 360

Anslutning Ø inlopp (mm) 200 250 250 250

Behållarvolym (l) 45 45 45 45

Övrigt • Effektiva kvalitetsfilter
• Energieffektiv filterrengöring
• Flera filtertyper tillgängliga
• Robust design
• Antistatiska filter och silar finns tillgängliga på 
  begäran

EFFEX svetsutsugsrobot 1     EFFEX svetsutsugsrobot 2

Obs! Enhetens kapacitet att hantera X antal samtidiga användare beror på vilken typ av munstycken/dammsugare som används.
Se de särskilda databladen för de olika munstyckena med information om luftbehov.

Skanna QR-koden för att se video:
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Slangar

Svängarm

Föravskiljare

TILLBEHÖR 
 
 

Allmän information Låg ljudnivå och dynamisk design för maximal 
upptagning av svetsrök. Munstyckenas design  
garanterar optimal effektivitet och lång livslängd.

 

Allmän information Ventilerna är utformade för att ge flexibel luftför- 
delning, lufttäta anslutningar och enkel installation.

Allmän information Ett brett utbud av adaptrar finns tillgängliga,  
däribland antistatiska versioner. Ytterligare
information ges på begäran.

Allmän information Flexibla PVC-slangar med inbyggd stålspiral.  
Temperaturbeständig i intervallet 0°C till 85°C.
Flamskyddat material. Innehåller inte kadmium. 
Antistatiska slangar finnas att få på begäran.

Munstycken
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Ventiler & spjäll

Adaptrar

TILLBEHÖR    
 
 

Allmän information Finns att få i standard- och antistatiskt utförande. 
Levereras som sats eller i separata delar. Finns 
med måtten Ø 38 mm (kontor) eller Ø 50 mm 
(industri).

 

Allmän information FB-50 (50 liter) och FB-100 (100 liter) är små  
stationära föravskiljare som används för att  
separera större partiklar, slipmaterial eller vätska, 
så att det inte går in i rörsystemet och huvudfiltret.

Allmän information Enkel att förflytta till alla positioner. Kan monteras 
på vägg, i tak eller på bord.

Dammsugarsats
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KOMPLETTA LÖSNINGAR
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SM-fläktarna möter de allra flesta behov  
som moderna mellanvakuumsystem  
används till. Fläktarna levereras med ett 
balanserat och effektivt fläkthjul. Både 
fläkt och motor sitter monterade på  
samma grund, med vibrationsdämpare.

SM-fläktarna kan vid behov levereras  
färdigmonterade i ett väderbeständigt 
och ljudisolerat kabinett. SM-fläktarnas 

låga ljudnivå gör dem väl lämpade för  
installation inomhus. F-150/200 filtren 
som används i kombination med SM-fläk-
tarna har vertikala patronfilter med ett 
effektivt rengöringssystem och enkelt 
filterbyte. Flera filter kan installeras  
parallellt för ökad kapacitet.

Systemet lämpar sig för ventilering av 
rök, gas, ånga och damm.
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SM-FLÄKTARNA 
 
 

Kapacitet 2000 - 42000 m3/t, annan kapacitet finns att 
få på begäran

Övrigt • Kan vid behov levereras färdigmonterade i 
  ett väderbeständigt och ljudisolerat  
  kabinett
• Lågt underhållsbehov

 

 
 
F-150/200 FILTER
 
 

Modell F-150 F-200

Antal filterpatroner 6 9

Total filteryta (m2) 120 180

Tryckluftsförbrukning (l/min) 140 140

Behållarvolym (l) 20 20

Vikt (kg) 620 800

Anslutning Ø inlopp (mm) 500 630

Behållarvolym (l) 45 45

SM-fläkt

F-150/200

För optimal prestanda, god driftekonomi 
och längre livslängd rekommenderar 
vi att du använder filterpatroner av hög 
kvalitet. Det kan verka dyrt i början, men 
är helt klart den mest kostnadseffektiva 
lösningen över tid.

SM-fläkt

KOMPLETTE LÖSNINGAR
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SVÄNGARMAR 
 
 

Samtidiga användare 1

Luftflöde (m3/t) 1000

Övrigt Sortimentet med lågvakuumsystem består av  
mobila svängarmar eller svängarmar monterade 
på vägg. Väggmonterade svängarmar levereras 
både med och utan filter.

Produkter:   
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Svängarmar

Flexi/Superflex

Sortimentet med lågvakuumsystem består av  
mobila svängarmar eller svängarmar monterade 
på vägg. Väggmonterade svängarmar levereras 
både med och utan filter.

Det beräknas en svängarm per arbetsstation, 
som i sin tur är kopplad till en lokal eller central  
fläktenhet. Om du väljer att använda en central 
fläktenhet till flera svängarmar kommer du att 
kunna uppnå en mycket kostnadsbesparande och 
effektiv processventilation. För sådana lösningar 
är det vanligt att använda en mellanvakuumfläkt, 
som hanterar motståndet i större rörsystem.

Systemen är lämpliga för ventilering av rök och 
gas.    
		

WallflexMobiflex
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• Belysningssats inkl. strömbrytare och  
	 10 m kabel
• Transformator 220/12 V för belysnings-		
	 sats
• Automatisk start/stopp av huvmonterad 
	 fläkt
• Automatisk start/stopp av fläkt vid 
	 svetsning (elektromagnetisk sensor)

• Belysningssats inkl. strömbrytare och  
	 10 m kabel
• Transformator 220/12 V för belysnings-		
	 sats
• Automatisk start/stopp av huvmonterad 
	 fläkt
• Automatisk start/stopp av fläkt vid 
	 svetsning (elektromagnetisk sensor)
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Lämplig för:  
• Rök
• Gas
• Damm
• Ånga

Lämplig för:  
• Rök
• Gas
• Damm
• Ånga

Kompakt enhet 
för en användare

Kompakt enhet 
för en användare
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Reglo AS ligger i norska Andebu i Vestfold, 
nära Torp flygplats. Reglo AS tillverkar de 
pneumatiskt drivna arbetsplattformarna 
WALL-MAN® och LIFTMAN™ samt EFFEX 
processventilation för världsmarknaden.
WALL-MAN®, LIFTMAN™ och EFFEX är 
varumärken som har funnits på marknaden 
i mer än 30 år. WALL-MAN®, LIFTMAN™ 
och EFFEX är erkända och högt värderade 
av både distributörer och slutkunder.

WALL-MAN®, LIFTMAN™ och EFFEX har  
exporterats till över 40 länder och används  
för allt från arbete med traditionella fordon  
till militär, flyg, järnväg och annan tung  
industri. Reglo AS arbetar kontinuerligt med  
att förbättra produkterna i enlighet med  
gällande lagar och förordningar, samt mark- 
nadens behov och krav. Reglo är därför en  
trygg partner för både befintliga och framtida 
kunder.

Reglo AS,  
Halumveien 11 

NO-3158 ANDEBU, Norway

info@reglo.no   Tel. +47 33 43 02 80
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Besök och följ Reglo AS på: www.reglo.no

Kontakt i Sverige:

www.airfil.se
Tel 010-382 55 50


