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Airfil MG Carbon
Påsfilter / Compact

Användningsområde

•	 Avlägsnar gaser och lukter i stadsmiljöer.

•	 Lämpligt filter för kontor, skolor, vårdcentraler, 

med mera.

Fördelar

•	 2 i 1-filter som filtrerar lukt och damm

•	 Möjlighet till montering i standard stödramar

•	 Testad för kontakt med livsmedel enligt CE 

1935/2004

Egenskaper

Media: 	 Glasfiber och aktivt kol

Ram: 	 Galvaniserat stål

Slutligt tryckfall: 	 450 Pa

ECO rekommenderar slutligt tryckfall: 	 250 Pa

Högsta temperatur vid kontinuerlig drift: 	 50 °C

Luftfuktighet: 	 70 % RH

CE 
1935/
2004



2023-06

Airfil Sweden AB 010-382 55 50   |   info@airfil.se   |   www.airfil.se  

V
i 
fö

rb
e
h

å
lle

r 
o

ss
 r

ä
tt

e
n

 a
tt

 ä
n

d
ra

 t
e
k
n

is
k
a
 s

p
e
c
ifi

k
a
ti

o
n

e
rn

a
 

u
ta

n
 f

ö
re

g
å
e
n

d
e
 a

v
is

e
ri

n
g

. ©
 A

ir
fi

l 
S

w
e
d

e
n

 A
B

, 2
0

2
3

	 Produkt		  Dimensioner (mm)		  Fickor	 Yta	 Flödeshastighet	 Delta P 	 Energiförbrukning		

		  Bredd (B)	 Höjd (H)	 Djup (D)		  (m3)	 (m3/h)	 (Pa)	  (kWh/år)	

		  592	 592	 635	 10	 7,8	 3400	 105	 1262	

		  490	 592	 635	 8	 6,2	 2800	 105	 -	

		  287	 592	 635	 5	 3,9	 1700	 105	 -	

		  592	 592	 535	 10	 6,7	 3400	 130	 -	

		  490	 592	 535	 8	 5,4	 2800	 130	 -	

		  287	 592	 535	 5	 3,3	 1700	 130	 -	

		  592	 592	 380	 10	 4,7	 3400	 145	 -	

		  490	 592	 380	 8	 3,8	 2800	 145	 -	

		  287	 592	 380	 5	 2,2	 1700	 145	 -	
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