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Airfil Tilluftsdon RFDC
Kritiska miljöer 

Det radiella takdonet med HEPA-filter 

(RFDC) har en patenterad konstruktion som 

är utformad för att leverera stora mängder 

filtrerad luft med mycket korta kastlängder, 

vilket minimerar lufthastigheten i känsliga 

miljöer där detta är av stor vikt. RFDC är 

särskilt lämpat för laboratorier där det kan 

tillföra stora mängder ersättningsluft utan 

att påverka flödesbilder vid övrig utrustning 

negativt, t.ex. dragskåp. Donen uppfyller 

rådande krav och rekommendationer inom 

renrum.

RFDC används ofta i laboratorier och 

infektionskänsliga miljöer där kort kastlängd 

och högt luftflöde med filtrering krävs. 

Dessa don kan ge hög grad av utspädning av 

föroreningar samtidigt som de också bevarar 

komforten för personalen – med ett minimalt 

antal don.

Material:

•	 Aluminium.

•	 Rostfritt stål.

•	 Hybridkonstruktion (kombination av 

material).

Tillval:

•	 LED-indikator för filterstatus.

•	 Justerbart spjäll från rumssidan.

•	 Aerosolinjektionssystem.

•	 Integrerad utjämningsbaffel.

•	 Isolerat hölje.


